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Banners da fachada





Especificações
Paineis com estrutura em Metalon, com 
gaveta de encaixe e sustentação, com 
fixação na fachada pelas extremidades e 
no meio, permitindo o deslocamento de 
painel de Alubond pela face inferior, com a 
adesivação de imagem por ambos os lados. 
Fixação do painel à estrutura por meio de 
parafusos na face inferior.





Paineis de destaque da programação
Mureta da entrada da Avenida Presidente Vargas



750 cm

188 cm

13
0 

cm
mureta da entrada
da av. Presidente vargas

Especificações
Quatro paineis rasteiros, com estrutura em 
Metalon com Alubond na face (1 face), para 
aplicação de de adesivo.









Paineis de destaque da programação
Lateral Campo de Santana



lateral camPo de santana



lateral camPo de santana

300 cm
150 cm

Especificações
Quatro paineis, com estrutura em Metalon 
com Alubond na face (1 face), para 
aplicação de de adesivo.





Suporte de programação A3



Suporte para programação

Especificações
Totem de uso interno, produzido em 
chapa galvanizada com curvas e 
bases de equilíbrio, com bolsos de 
acrílico na borda superior, medindo 
30cm de largura por 145cm de 
altura.

Bolso de acrílico

Chapa galvanizada
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